
SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET Mar 

Costruzione                           
Construction

Caratteris tiche elett ric he               Electrical 
characteristics  

Condutto re interno f lessi bile i n rame rosso Parametro Parameter Valore - Value

Conductor stranded red copper Tensione d'eserci zio nominal voltage 

filo di segnale 0,22 mm 2 wire: 

signal wire 0,22mm 2 red copper 7 x 0,180 wires

diametro diameter

Tensione di prova Test voltage (1min/50Hz)

filo di alime ntazione 0,50 mm2 wire: 

feeding wire 0,50mm 2 red copper 9 x 0,250 wires

diametro diameter
Resis tenza elett rica max a 20 °           Max 
electrical resistance 20°

0,22

0,50 

filo di alime ntazione 0,75 mm2 0,75

fedding wire 0,75mm 2 red copper 14 x 0,240 Tabella c olori - colours table

diametro diameter 0,22:

white violet

Isolamento   -   Insulation   PVC red black

0.22 Thickness yellow blue

0,50 - 0,75 Thickness green

grey

Assem blagg io - Assembly orange 0,50- 0,75:
helicoidal with Polyester foil light blue red

brown black 

Schermatura - Shielding                             Copertu ra

Overall Aluminium/Polyester foil Guaina 

Drainage wire red copper       

Min.insulation resistance

Guaina esterna semic ompressa i n PVC bianco M1

ant ifiamma a norma CEI 20-22 III (IEC 60332-3) - Voltage according to

CEI UNI 36762 CEI 36762 C-4 (U 0= 400V)

Semi-pressed jacket in white PVC flame retardant according to Caratteris tiche mecca niche - Mechanical Characteris

CEI 20-22 III (IEC 60331-3) - CEI UNI 36762 regulations.

-  Thickness >0,5mm Operating Temperature Range

Marcatura/Marking

Min. Bend Radius (Install)

Cod ice Descri zione Diam.[mm] Peso [Kg /Km] Conf ezione

Code Description Diameter Weight Packaging


