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Pantalla de soldar Bollé Fusion + automática 
Referencia 0807FUSION

  

Introducción al producto :  
Protección facial para soldador  
      
      

  

Descripción del producto :  
Pantalla de soldar automática Bollé Fusion + con filtro electrónico de tono variable 5 a 8 y 9 a 13.

Esta pantalla para trabajos de soldadura está fabricada en material ZYTEL con una altísima resistencia al calor. Además
incluye un pintado especial en negro que refleja el calor.

El tiempo de reacción del filtro es muy rápido, una vez detecta el arco eléctrico en tan solo 0,10ms se oscurece
asegurando una protección total de la vista. Esta velocidad se consigue gracias a sus 4 sensores independientes.

El filtro se puede regular del tono 5 al 8 y del 9 al 13 lo que nos permite un reglaje fino y progresivo de la
sensibilidad para optimizar la detección del arco.

Para trabajos de pulido dispone de un sistema de bloqueo de la célula a estado claro.

Con la pantalla de soldar Bollé Fusion + se puede realizar cualquier tipo de trabajo de soldadura: MIG / MAG, TIG y
Plasma. 

El filtro electrónico tiene una dimensión de 110x90mm con un amplio campo de visión de 110x53mm. Funciona con
batería recambiable incluyendo un indicador de batería baja.

Peso: 525gr

Norma: EN-379 y EN-175
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