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Equipo de ascenso y descenso Skylotec ACX 
Referencia 11154ACX

  

Introducción al producto :  

Equipo de ascenso y descenso motorizado
Skylotec ACTSAFE ACX POWER ASCENDER
POA-001. Permite subir y bajar de forma
controlada y sin esfuerzos. Control remoto para
el izado de cargas o para rescate.

Nota: Este equipo motorizado NO es apto para
trabajos en zonas ATEX.

      
      

  

Descripción del producto :  
Equipo ACX Power Ascender motorizado para trabajos verticales en suspensión.

Permite ascender y descender de forma cómoda, sin esfuerzos y totalmente controlada gracias a su sistema eléctrico
alimentado por una batería.

También puede ser usado para el izaje de cargas o para rescate gracias a su control remoto con un alcance de hasta
150m.

El equipo ACX de Skylotec simplifica y acelera notablemente los trabajos en estructuras complejas.
La velocidad de subida y bajada se puede regular de forma fácil, de 0 a 24 metros por minuto.
Se puede combinar con el sistema de raíl Skylotec Skyrail para poder desplazarse también horizontalmente.
Este sistema de ascenso y descenso hay que complementarlo con un sistema anticaídas.
El equipo Actsafe Acx Power Ascender únicamente puede ser usado con cuerdas de 11mm que cumplan
con la normativa EN 1891 Tipo A.

Usos del ACTSAFE ACX POWER ASCENDER POA-001 

Adecuado para trabajos de difícil acceso como pueden ser el mantenimiento de torres eólicas, limpieza y
mantenimiento de ventanas y fachadas, izado de cargas sobre postes, operaciones de rescate, trabajos en plataformas
offshore, etc.

Características del dispositivo

Peso de 13kg.
Carga máxima de trabajo de 200kg.
Vida útil máxima de 10 años.
Incluye control remoto con alcance de hasta 150 metros.
Maleta de transporte incluida.
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Se suministra con dos baterías.
Cargador de baterías.
Resistente al polvo y al agua IP55.

Nota: Este equipo motorizado NO es apto para trabajos en zonas ATEX.
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